
Charakterystyka ogólna obiektu 

 

  Hala Sportowa Częstochowa przy ul. Żużlowej 4, w pobliżu drogi krajowej DK1, została oddana        

do użytku we wrześniu 2012 roku. Jej wielofunkcyjność pozwala na zorganizowanie zarówno imprez 

sportowych jak i estradowych. Spełnia wymogi międzynarodowych federacji : FIVB, FIBA, EHF.  

  Głównym jej zadaniem jest organizacja imprez sportowych w dyscyplinach takich jak: siatkówka, 

koszykówka, piłka ręczna, futsall, szermierka, tenis stołowy czy sporty walki. Ponadto organizowane mogą 

być koncerty, targi, wystawy, seminaria.  

 

  Obiekt czterokondygnacyjny tworzą:  

1. Poziom 0 : 

- arena: 

 a/ płyta główna – powierzchnia 2 204m2 (58x38m) – nawierzchnia: parkiet (mecze siatkówki    

 i piłki ręcznej rozgrywane są na wykładzinie typu Taraflex Sport Evolution) 

- ilość miejsc ogółem  - 7100        

- ilość miejsc na trybunach teleskopowych (poziom 0) - 1197 ( dodatkowo 15 miejsc dla osób 

 niepełnosprawnych, sektor P4) 

- oświetlenie areny - 6 poziomów max. 2 850lx 

- wysokość od podłoża do pomostów technicznych - 16m 

 b/ zaplecze techniczne imprez: 4 szatnie dla zawodników, 4 pokoje dla trenerów, 3 szatnie dla sędziów,  

 pokój dla komisarza zawodów/sędziego głównego, 2 szatnie dla obsługi technicznej imprez. Wszystkie 

 pomieszczenia posiadają węzeł sanitarny.  

 c/ część treningowa:  

 - 2 sale treningowe/rozgrzewkowe o powierzchni 395m2 każda (15x24 m) – nawierzchnia: parkiet 

 - 2 sale gimnastyczne, odpowiednio o powierzchni 135,8m2 i 143,6m2 (9,7x14m i 9,7x14,8m) –  

  nawierzchnia: wykładzina typu Taraflex  

 - 4 szatnie dla zawodników z pełnym węzłem sanitarnym 

- pomieszczenie do pracy dla przedstawicieli mediów o powierzchni 150m2  

- sala konferencyjna o powierzchni 142m2  

2. Poziom 1: 

 -  widownia na  5 843 miejsca siedzące (dodatkowo po 2 miejsca dla niepełnosprawnych  

 w sektorach B1 i D1) 

 - boksy handlowe (56) o powierzchni 3m2  

3. Poziom 2 - część administracyjna 

4. Poziom 3: 

- sala konferencyjna o powierzchni 340m2  

- sala konferencyjna o powierzchni 130m2   

- loże VIP 

 

 



Podstawowe dane techniczne: 

- powierzchnia zabudowy - 9 380 m2 

- powierzchnia użytkowa - 16 997 m2 

- kubatura   - 182 367,5 m3 

 

  Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne sprawiają, że obiekt jest przestronny, 

wygodny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim bezpieczny (CCTV, DSO, SAP, 

instalacja tryskaczowa, system kontroli dostępu). 

 


